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CAREL

MISES EN GARDE

Les humidificateurs CAREL Industries sont des produits avancés, dont le
fonctionnement est spécifié dans la documentation technique fournie avec
le produit ou qui peut étre déchargée, méme avant I'acquisition, depuis le
site internet www.carel.com. Tout produit CAREL Industries, en fonction de
son niveau technologique avancé, requiert une phase de qualification/
configuration/programmation pour qu'il puisse fonctionner au mieux pour
I'application spécifique. L'absence de cette phase détude, comme indiquée
dans le manuel, peut générer des dysfonctionnements dans les produits
finaux dont CAREL Industries ne pourra pas étre tenue responsable.

Le client (fabricant, dessinateur ou installateur de I'équipement final) assume
toute la responsabilité et risque concernant la configuration du produit
destinée a atteindre les résultats prévus en fonction de linstallation et/
ou équipement final spécifique. CAREL Industries dans ce cas, moyennant
accords spécifiques préalables, peut intervenir comme conseiller pour la
bonne réussite de linstallation/mise en service machine/utilisation, mais
ne peut en aucun cas étre tenue responsable du bon fonctionnement de
I'humidificateur et de l'installation finale dans le cas ou n‘auraient pas été
suivies les mises en garde ou les recommandations décrites dans ce manuel
ou dans toute autre documentation technique du produit. En particulier, sans
exclure l'obligation de respecter les mises en garde ou recommandations ci-
dessus, nous recommandons, pour une utilisation correcte du produit, de
faire attention aux mises en garde suivantes:

» DANGER DE SECOUSSES ELECTRIQUES
'humidificateur contient des composants sous tension électrique. Retirer
I'alimentation de réseau avant d'accéder aux parties internes ou en cas
d'entretien et pendant l'installation.

» DANGER DE PERTES D'EAU
'humidificateur charge/décharge automatiquement et constamment de
l'eau en quantité. Des dysfonctionnements dans les raccordements ou
dans I'numidificateur peuvent causer des pertes.

» DANGER DE BRULURE
'humidificateur contient des composants a une température élevée, et
émet de la vapeura 100°C/ 212°F.

é Attention:

+ Linstallation du produit doit obligatoirement comprendre une connexion
de terre, en utilisant la borne de couleur jaune-vert présente sur
I'humidificateur.

» Les conditions ambiantes et la tension d7alimentation doivent étre
conformes aux valeurs spécifiées sur les étiquettes ‘données de plaque’du
produit.

 Le produit est congu exclusivement pour humidifier des milieux de fagcon
directe ou a travers des systemes de distribution (conduites).

« Linstallation, utilisation et entretien doivent étre effectués par du personnel
qualifié, conscient des précautions nécessaires et capable deffectuer
correctement les opérations requises.

« Pour la production de vapeur, il ne faut utiliser que de l'eau avec les
caractéristiques indiquées dans le présent manuel.

-« Toutes les opérations sur le produit doivent étre effectuées selon les
instructions contenues dans ce manuel et sur les étiquettes appliquées
au produit. Les utilisations et modifications non autorisées par le fabricant
doivent étre considérées impropres. CAREL Industries n‘assume aucune
responsabilité quant aux utilisations non autorisées.

» Ne pas essayer douvrir I'numidificateur d'une autre facon que celles
indiquées dans le manuel.

+ Respecter les normes en vigueur dans le lieu ou est installé I'numidificateur.

» Maintenir I'humidificateur hors de la portée des enfants et des animaux.

» Ne pas installer et utiliser le produit a proximité dobjets qui peuvent
sendommager au contact de l'eau (ou condensation deau). CAREL
Industries décline toute responsabilité quant aux dommages consécutifs
ou directs liés a des pertes d'eau de I'humidificateur.

» Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de dissolvants ou de
détergents agressifs pour nettoyer les parties internes et externes de
I'numidificateur, sauf en cas d'indications spécifiques dans le manuel
d'utilisation.

» Ne pas faire tomber, cogner ou secouer I'humidificateur parce que
les parties internes et de revétement pourraient subir des dommages
irréparables.

CAREL Industries adopte une politique de développement continu. Par
conséquent elle se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications
et améliorations a tout produit décrit dans le présent document. Les données
techniques fournies dans le manuel peuvent subir des modifications sans
obligation de préavis.

La responsabilité de CAREL Industries quant a son propre produit est régie par
les conditions générales du contrat CAREL Industries publiées sur le site www.
carel.com et/ou par les accords spécifiques pris avec les clients; en particulier,
dans la mesure permise par les normes applicables, en aucun cas CAREL
Industries, ses employés ou ses filiales/franchisés ne seront responsables de
manques de gains ou de ventes, de pertes de données et d'informations, des
coUts de marchandises ou de services de remplacement, de dommages aux
choses ou personnes, d'interruptions d'activité, ou d"éventuels dommages
directs, indirects, accidentaux, patrimoniaux, de couverture, punissables,
spéciaux ou conséquents causés de nimporte quelle facon, quiils soient
contractuels, extra contractuels ou dUs a négligence ou autre responsabilité
dérivant de l'utilisation du produit ou de son installation, méme si CAREL
Industries ou ses filiales/franchisés ont été prévenus de la possibilité de
dommages.

ELIMINATION

'humidificateur se compose de parties en métal et de parties en plastique.
Conformément & la Directive 2002/96/CE du Parlament Européen et du
Conseil du 27 janvier 2003 et aux normes nationales applicables, nous vous
informons que:

1. ilexistel'obligationdenepaséliminerles D3Ecommedesdéchets urbainset
d'effectuer, pour ces déchets, un ramassage séparé;

2. pour I€élimination il faut utiliser les systemes de ramassage publics ou
privés prévus par les lois locales. Il est en outre possible de remettre au
distributeur I'appareil en fin de vie en cas d'achat d'un appareil neuf;

3. cet appareil peut contenir des substances dangereuses: une utilisation
impropre ou une élimination incorrecte pourrait avoir des effets négatifs
sur la santé et sur l'environnement;

4. lesymbole(conteneurdepoubellesurrouesbarré)reprissurle produitousur
I'emballage et sur la feuille d'instructions indique que l'appareil a été mis
sur le marché aprés le 13 ao(t 2005 et qu'il doit faire 'objet de ramassage
séparé;

5. en cas délimination abusive des déchets électriques et électroniques,
des sanctions établies par les normes locales en vigueur en matiére
d'élimination sont prévues.

Garantie sur les matériaux: 2 ans (a partir de la date de fabrication, a
I'exception des pieces de consommation).

Homologations: la qualité et la sécurité des produits CAREL Industries sont
garanties par le systétj_r]e de conception et fabrication certifié ISO 9001, ainsi

que par la marque °(€."’.)"‘ @\..:./
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1. INTRODUCTION ET MONTAGE

Gamme d'humdificateurs isothermes pour la production de vapeur dans
le milieu. La vapeur est produite a travers l'eau contenue dans le cyclindre
interne (raccordé au réseau hydrique). Leau bout et sévapore au moyen du
courant électrique généré par deux électrodes immergées dans le cylindre.

1.1 Phases de fonctionnement

« I'humidific.ouvre la vanne de remplissage (1) raccordée au réseau hydrique;

« l'eau sécoule dans le tuyau (2) jusqu'a la cuvette (3), le limiteur de flux
(4) régule la vitesse de remplissage;

- quand la cuvette est pleine, I'eau déborde dans le tuyau (6) et
commence a remplir le cylindre (5);

- une fois le niveau d'eau dans le cylindre atteint, 'numidificateur ferme
la vanne de remplissage (1);

« le courant généré par les électrodes immergées dans le cylindre (7)
chauffe jusqu'a faire bouillir I'eau;

- la vapeur sort du cylindre a travers la sortie vapeur (8) et - en fonction
du modeéle d'humidificateur - est distribuée directement dans le milieu
(a travers un ventilateur interne), ou en conduite (a travers une ligne
de tuyauterie).

o Note: si l'eau présente dans le cylindre dépasse le capteur de
niveau (9), I'humidificateur active la pompe de vidange (11) et expulse la
quantité excédentaire;

« sile courant généré dans le cylindre atteint des niveaux supérieurs a
ceux requis, I'numidificateur active la pompe de vidange (11) et évacue
la quantité d'eau nécessaire pour rétablir le niveau de courant;

- avant de vider I'numidificateur, actionner la vanne mélangeuse (10)
pour refroidir I'eau a 60 °C/140 °F;

- I'humidificateur controle automatiqguement la quantité de sels
minéraux dissous dans l'eau en agissant sur la vanne de chargement
(1) et la pompe de vidange (11);

« le cylindre est équipé d'un filtre (12) pour empécher la sortie de
fragments minéraux qui pourraient obstruer la pompe de vidange (11);

- si 'humidificateur est en veille et quil ne produit pas de vapeur
pendant plus de 3 jours (72 heures), l'eau présente dans le cylindre est
évacuée automatiquement;

« la cuve de remplissage (3) est raccordée a un tuyau de trop-plein (13)
pour éviter tout contact entre l'alimentation en eau et I'eau du cylindre;

- lintensité du courant présent dans le cylindre est controlée par le
dispositif TAM interne (transformateur amperemétrique) raccordé
électriqguement aux électrodes (7).

Légende:

Non |Description

Cylindre générateur de vapeur

Distributeur de vapeur ventilée (option)

Interface utilisateur/afficheur

Bouton de marche/arrét

Vanne de remplissage et de mélange

| !
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Vidange d'eau Remplissage
. deau
Fig. 1.a
Légende:
Non |Description Non [Description
1 vanne de remplissage 8 sortie vapeur
2 tuyau de charge 9 capteur de niveau
3 cuve de remplissage 10 |vanne mélangeuse
4 limiteur de débit 11 [pompe de vidange
5 cylindre 12 [filtre eau de vidange
6 tuyau de remplissage cylindre 13 [tuyau de trop-plein
7 électrodes immergées

Mg (o>

Pompe de vidange

1.2 Vie du cylindre

Informations de base

Le cylindre en plastique qui contient les électrodes est [élément
le plus important de I'humidificateur. Dans le cylindre, pendant le
fonctionnement, l'eau est portée a ébullition pour produire de la vapeur.
Comme la vapeur ne transporte pas avec elle les minéraux dissous,
leur concentration augmente avec la quantité de vapeur produite; en
outre, certains sels (principalement des bicarbonates de calcium et
de magnésium) ont tendance a sincruster sur les électrodes jusqu'a
provoquer lisolation électrique de ces dernieres. Au fur et a mesure
qu'une partie des électrodes est recouverte de calcaire, le niveau d'eau
dans le cylindre est relevé afin qu'une nouvelle partie des électrodes
propres puisse conduire le courant. A la fin, les électrodes seront
completement recouvertes de calcaire et ne seront plus en mesure de
conduire le courant nécessaire a la production de vapeur. La commande
de I'humidificateur est capable de détecter le faible niveau de courant
entre les électrodes et signale que la durée de vie du cylindre est écoulée
en affichant le code d'alarme E3. Plusieurs facteurs influencent la durée
de vie du cylindre (caractéristiques de l'eau telles que la dureté et la
qualité de l'eau, % de la production); dans les codes spécifiés au tableau
8.3, le cylindre a une durée de vie de 600 heures ou plus.
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Vie du cylindre et caractéristiques de I'eau

Les caractéristiques de l'eau, qui varient beaucoup en fonction du
lieu ou l'on se trouve, influencent profondément la vie du cylindre.
Les caractéristiques les plus importantes sont la quantité de minéraux
dissouts dans l'eau et leur composition. Si par exemple le contenu
en bicarbonates de Calcium et Magnésium est élevé, il se produit la
formation de fortes incrustations et donc un épuisement rapide de la
vie du cylindre. Si par contre il y a une forte présence de chlorures dans
l'eau, il peut se produire des corrosions accompagnées déventuelles
décharges électriques entre les électrodes.

Vie du cylindre et charge d’humidité

La charge d’'humidité requise influe surladurée de vie du cylindre. Dans les
installations normales, ou la charge d’humidité est correctement estimée,
I'numidificateur ne fonctionne a pleine capacité que pendant de courtes
périodes intermittentes. De cette maniére, le niveau deau a lintérieur
du cylindre est relevé uniquement pour compenser I'accumulation de
calcaire, ce qui tend a maximiser la durée de vie du cylindre.

Dans les installations spéciales, qui nécessitent constamment une
production de vapeur maximale, la durée de vie du cylindre est réduite
car le niveau d'eau est généralement plus élevé et les électrodes sont
donc recouvertes de calcaire plus rapidement. Il est donc extrémement
important destimer correctement la capacité de I'humidificateur en
fonction de la charge d’humidité requise.

Vie du cylindre et production maximale

Un autre facteur quiinflue sur la durée de vie du cylindre est la production
maximale de vapeur qui peut étre réglée sur la machine. Plus le débit
de vapeur est élevé, plus la durée de vie du cylindre est courte et vice
versa. La figure 1.c montre qualitativement le rapport entre la production
maximale de vapeur et la durée de vie du cylindre.

Vie du cylindre

Production maximale

100% 0%

Fig. 1.c
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2. MODELES

Les humidificateurs compactSteam sont disponibles en deux modéles:

Distribution de vapeur dans la conduite

] )

COMMORCTSLearm

B

Fig.2.a

compactSteam se décline en 3 modeles (voir tableau 2.a) qui different
en tension (le choix de la tension dépend du réseau national). Chaque
modele est identifié par un code alphanumérique de 10 caracteres. La
signification de chaque caractere est indiquée ci-dessous:

CHmsscvxxr

CH = signifie compactSteam Humidifier (humidificateur compactSteam)
et est un champ fixe;

Diffusion directe dans I'espace
(non présent sur le marché américain)

/1 |
o s

Fig. 2.b

Exemples: CHO04N0003: compactSteam pour injection dans la conduite

modeéle (m) injection dans la conduite =0

m = modele: 0 pour injection dans la conduite; F pour la diffusion capacité nominal de vapeur 10930V ot a
directe dans l'espace (non présent pour le marché américain); 4,5kg/h/9,9 livres/heure (ss) ac monophase =
ss = capacité nominal de vapeur: 01 = 1,6kg/h, 04 = 4,5ka/h; () standard = 00
c= type de commande toujours & N; version (r) 3
v=alimentation électrique:
B 0 :.1 10/%%0 \(/jCA monophasé, 2 =230 VCA monophasé; o Remarque: certains modéles pourraient ne pas étre disponibles
xx= toupurs std; dans toutes les régions.
r=version.
Modele Réf. Type d'installation Alimentation Homologation
CHFOTN2003 230Vac ~1ph CE
fig.2b dans l'environnement 230Vac ~1ph CE
CHF04N2003 230Vac ~1ph CE
CHO01N2003 230Vac ~1ph CE
230Vac ~1ph CE
CHO004N2003 230Vac ~1ph CE
fig.2.a dans la conduite 230Vac ~1ph UL
230Vac ~1ph UL
CHO04N0003 T 0Vac ~Tph o
110Vac ~1ph UL

11

Tab.2.a
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3. INSTALLATION

3.1 Positionnement 3.2 Montage

- Le compactSteam est concu pour le montage mural;
+ pour garantir une correcte distribution de la vapeur, positionner

Enlévement du couvercle avant

I'humidificateur & proximité du point ol doit étre distribuée la vapeur; Le couvercle avant est fixé au corps de la machine par quatre vis, en croix,

- positionner I'humidificateur verticalement, en observant les espaces situées aux quatre angles de I'appareil. Utiliser un tournevis pour dévisser
minimum (voir Fig.3.a et Tab. 3.a pour linstallation du modele & les quatre vis du couvercle comme montré en fig. 3.d, ensuite retirer
conduite et Fig. 3o et Tab. 3 pour le modele pour milieu) pour le couvercle en le tirant simplement vers soi (fig. 3.e). Pour le remettre
garantir la sécurité et permettre les opérations d'entretien nécessaires. effectuer les mémes opérations en sens inverse.

Faire attention a ne pas serrer excessivement les vis.
Distribution de vapeur en conduite

Millimetres _|Pouces
A 150 mm 6"
B 150 mm 6"
C 150 mm 6"
D 150 mm 6"
E 600 mm 24"
F max. 0.2
C F Tab.3.a
P
Fig.3.a
Diffusion directe dans le milieu
A Millimetres |Pouces
>
j— A 150 mm 6"
B 1500 mm 60"
C 1800 mm 71"
D 600 mm 236" .
Tab.3b Fig.3.d

Fig.3.b

Dimensions de I'appareil (pour tous les modéles):

A \ Millimétres |Pouces
\/ 341 mm 134"
204 mm 8.1"
600 mm 236"

N (0>

Kg |Libbre
Poids a vide 8kg |18lib
Poids emballé |10 kg |22 lib
Poids installé |12 kg |26 lib
avec eau

Tab.3.c

Fig.3.e
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Fixation au mur

Instructions pour la fixation au mur:
1. pratiquer des orifices sur le mur en se basant sur le gabarit de percage
en dotation;

2. fixersolidementlecompactSteamaumural'aidedesvisetdesdispositifs

d'ancrage en dotation.
La fig 3.f montre les mesures en mm (en pouces entre parantheses)

nécessaires pour effectuer la fixation au mur.
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Fig.3.f
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3.3 Caractéristiques de I'eau d’alimentation

Utiliser seulement l'eau du réseau public avec:

pression comprise entre 20 psiet 110 psi,ou 0,1 et 0,8 MPa (1 et 8 bars);
- température comprise entre 33 °F et 104 °F ou 1 °C et 40 °C;

débit instantané non inférieur a 0,45 L/min ou 0,12 gpm.

Le raccordement doit étre de type %G (voir chap. 8 «Caract.techniques»):
dureté non supérieure a 40 °fH (soit 400 ppm comme CaCO,);

- intervalle de conductivité: 100..1250 pS/cm;
absence de composés organiques.

Les caractéristiques de l'eau d'alimentation doit respecter les limites
suivantes:

caractéristiques eau d‘alimen- unités de eaux norm. eaux a faible
tation mesure contenu en sels
min. |max. _|min. max.
Activité ions hydrogéne (pH) 7 8,5 7 8,5
Conductivité spécifique a 20 °C uS/em 350 1250 {100 350
(0R, 20 °C)
Total des solides dissous (cR) mg/| ) M (1) (1)
Résidu fixe a 180 °C (R180) mg/l 1) 1) 1) (1)
Dureté totale (TH) mg/l CaCO3 {100 (2) [400 50(2) |160
Dureté temporaire mg/l CaCO3 |60 (3) [300 30(3) |100
fer + manganése mg/l Fe+Mn_|= 0,2 = 0,2
Chlorures ppm Cl- = 30 = 20
Silice mqg/l Si02 = 20 = 20
Chlore résiduel mg/I CI2 = 02 = 0,2
Sulfate de calcium mg/l CaS04  |= 100 = 60
Impuretés métalliques mg/| 0 0 0 0
Solvants, diluants, détergents, lubrif. [ mg/! 0 0 0 0
Tab.3.d

= Valeurs dépendant de la conductivité spécifique ; en général:
2093 %0, 0. R =065 %0, .

= non inférieure a 200 % du contenu de chlorures en mg/l Cl-CL

8= non inférieure a 300 % du contenu de chlorures en mg/I Cl-CL

Il n'y a pas de relation entre la dureté et la conductivité de l'eau.

A Attention!

+ ne pas traiter l'eau avec des adoucisseurs, car cela risque dentrainer
la formation de mousse et de compromettre le fonctionnement de la
machine;

- ne pas ajouter des désinfectants ou des composés anti-corrosion a
I'eau, car ce sont des irritants potentiels;

- il est déconseillé d'utiliser de l'eau de puits, industrielle ou prélevée
des circuits de refroidissement et, en général, de I'eau potentiellement
polluée (chimiquement ou bactériologiquement).

3.4 Eaudedrainage

contient les mémes substances dissoutes que l'eau d'alimentation,
mais en quantités supérieures;

est refroidie a 60 °C / 140 °F en la mélangeant avec de leau
d'alimentation;

nest pas toxique et peut étre drainée dans le systeme de récolte des
eaux blanches.

3.5 Raccordements hydrauliques

Avant de procéder, s'assurer que I'humidificateur soit débranché du
réseau électrique.

Raccordement au réseau hydrique

Important: pour le marché australien et pour répondre aux exigences du
Watermark, un double clapet anti-retour approuvé par le Watermark doit
étre installé dans I'alimentation de I'humidificateur lorsqu'il est raccordé
au réseau deau potable. En revanche, si I'numidificateur doit étre
alimenté en eau traitée par un systeme a osmose inverse Carel raccordé
au réseau d'eau potable, il faut installer un double clapet anti-retour pour
alimenter le systéeme a osmose inverse.

Prévoir une vanne manuelle en amont de l'installation pour pouvoir assurer
Iinterruption de l'eau d'alimentation comme illustré en fig. 3.h. Raccorder
I'humidificateur au réseau hydrique au moyen d'un tuyau flexible, capable
d'absorber les coups de bélier de I'eau pour éviter dendommager la vanne
de remplissage. Les tuyaux flexibles sidentifient pas les codes CAREL
suivants: FWH3415000 (longueur 1,5 m / 4ft), FWH3 430000 (longueur 3 m
/ 9.5ft). Comme alternative il est possible d'utiliser un tuyau flexible qui ait
un diametre interne minimum de 6 mm (1/4").
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Dans le cas ou l'on utiliserait une tuyauterie en polymere souple, il faut en
assurer la fixation au mur pour éviter quelle ne se détache du raccord de
remplissage et éviter ainsi des pertes d'eau. Le raccord fileté de la vanne de
remplissage est situé dans la partie inférieure de I'numidificateur (voir fig.
3.9). Nous rappelons qu'a l'intérieur de la vanne de remplissage se trouve
un filtre qui requiert un nettoyage périodique. Sassurer donc quil y ait un
espace d'acces suffisant pour les opérations dentretien. Il est possible de
mener le tuyau de raccordement a la ligne de I'eau tant a travers les orifices
panneau arriere (de fagon a ce quiil reste caché derriere la machine) qu'a
travers les orifices situés dans la partie inférieure de I'appareil.

AAttention: Aprés avoir terminé l'installation, purger la tuyauterie
d'alimentation pendant 30 minutes environ en convoyant leau
directement dans la décharge sans l'introduire dans I'humidificateur. Ceci
pour éliminer déventuelles scories et substances d'usinage, qui
pourraient obstruer la soupape de décharge et provoquer de la mousse
pendant I€bullition.

Décharge de l'eau

Outre le raccordement a l'alimentation en eau, compactSteam a également
besoin d'un raccordement a un tuyau dévacuation qui permet a la machine
d'évacuer l'eau a l'intérieur du cylindre en cas de besoin.

CH***N2003

Le tuyau de vidange ne peut étre raccordé par l'arriere que dans ces
unités (comme indiqué sur la Fig. 3.i) ou a partir de la partie inférieure de
I'appareil au moyen du raccord angulaire fourni (Fig. 3.g et 3.h).

En cas d'installation a l'arriere, il est nécessaire de garantir une pente
minimale du tuyau d'échappement supérieure ou égale a 5° (Fig. 3.i) et il
est essentiel d'installer un siphon pour éviter le retour des odeurs comme
le montre la Fig. 3.h.

Dans les deux installations, le tuyau de vidange doit avoir un diametre
intérieur d'au moins 32 mm (1-1/4») et doit étre fixé a la bouche de
vidange de I'numidificateur afin de se soutenir de par lui-méme.

Vanne de remplissage
et filtre

Décharge eau

Fig.3.9

Fig.3.h
(valable pour CH***N2003)
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CHO004N0003

Dans ce cas, le tuyau de vidange ne peut étre raccordé que par le bas de
I'appareil (Fig. 3.k), et doit avoir un diametre intérieur minimum de 19 mm
(3/4»); il doit étre fixé a la bouche de vidange de I'humidificateur de fagon
a se soutenir de par lui-méme. Respecter les instructions suivantes pour
les distances d'installation.

boiler @

raccordo circa 90°

4_94.‘

boiler

Décharge eau

Fig. 3.k

(seulement pour les unités CH***N2003)

Informations générales pour toutes les unités

Les caractéristiques de la ligne de vidange sont indiquées sut le Tab.
3.e. Il est également recommandé de prévoir un entonnoir pour assurer
une interruption continue dans le tuyau de drainage et éviter d'inonder
l'intérieur de l'appareil. Le compactSteam est équipé d'une vanne
mélangeuse qui, lorsquelle souvre en méme temps que la pompe de
vidange, alimente en eau froide la conduite de vidange pour assurer une
température maximale de 60 °C (140 °F).

Débit de vidange instantané 50Hz
Débit de vidange instantané 60Hz
Diameétre de raccordement nominal
Température de refoulement

251/min /6,6 gom
26,2 1/min/7 gpm
32mm/1-1/4"

60 °C/140 °F

Tab.3.e

]

csa

7 o8

()—‘\

=6

Fig. 3.l
(valable pour CH***N2003)

AAttention: pour tous les appareils, il est nécessaire de respecter
une dimension de xxx sans courbes sous la vidange.

Légende:
Alimentation

Vanne manuelle

Filtre extérieur (conseillé)

Entonnoir de récupération de vidange

Vidange

o || |Ww|No|—

Tuyau de vidange d'eau (FWH3415000 ou FWH3430000)
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3.6 Distribution de la vapeur

Injection de |a vapeur en conduite

La pression statique maximale autorisée dans la conduite est de 950 Pa
(95 mm de colonne d'eau). Avec les modéles compactSteam en conduite,
Il est possible d'utiliser la buse en plastique représentée en figure 3.m
(code CAREL SEPOEMOC™) pour injection de la vapeur en conduite. Les
dimensions sont reprises sur le tableau 3.f, Ces distributeurs peuvent étre
montés en axe horizantal ou vertical (orifice vers le haut).

Montage distributeurs injecteurs CAREL SDPOEMOO** (voir

fig.3.m)

- pratiguer sur le mur Une série d'orifices selon le gabarit de percage du
distributeur (présent sur l'emballage);

- Inserer le distributeur avec l'orlfice de |a vapeur vers lintérieur de la
condulte; fixer la bride avec 4 vis.

— B —+a— B
(e A Aow

o—
== - o
. 2]
p—— |
—

T g i

fig.3.m

Millimetres Pouces
A 3l5mm 124"
B 50 mm 1.06"
£ 56 mm 220"
D 575mm 226"
E 100 mm 393"
F @8 mm @031
G @22 mm 086"
H @ 30 mm @1.18"
| 12 or 22 mm 047 cr 087
1 |Entrée vapeur
2 |Sartie condensation

Tab.3f

Comme alternative, il est possible d'utiliser un distributeur pour conduite
en acler inoxydable (code CAREL DPO**D22R0);

Fig. 3.n

ingresso vapore (@A)

searico condensa (@B)

1

2

3 quarnizione della flangia

4 vite diametro max. *M5 / (3/16%)" (vedi foglio di istruzione in dotazione con
il distributore)

@A |22 mm (7/87)

@B | 10mm (3/87

@Yy _|S8mm {2 1/47

@ [35mm (1 3/8)
X l&8mm (2 11/167

Tab.3.g

Codice
- DPO45D22R0: | =438 mm /17 1/4"

Tab. 3h
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Montage distributeur linéaire CAREL DP045D22R0 (Fig. 3.n):

- effectuer sur le mur une série de trous selon le gabarit de percage du
distributeur (inclus dans femballage);

- Introduire le distributeur avec les trous de |a vapeur vers le haut ;

- fixer la bride avec 4 vis.

A Attention: pour permettre le retour de la condensation par le
raccord de drainage, monter le distributeur légerement indiné (au moins
2y Fig. 3.n).

Tuyau d'évacuation des condensats

Lors de la distribution de la vapeur, une partie de celle-ci peut se
condenser, entrainant des pertes defficacité et du bruit (sous forme
de bullage). Pour évacuer ces accumulations de condensat, raccorder
un tuyau flexible d'évacuation (code CAREL 1312353APG) a la base du
distributeur avec un siphon et une pente minimale de 5° {voir Fig. 3.h).
Le tuyau de transport des condensats doit étre inséré dans le trou situg
dans |a partie supérieure du bac de remplissage situe a lintérieur de
I'humidificateur, comme illustre sur la hg 3.h.

& AVERTISSEMENT IMPORTANT: pour une utilisation correcte, il
est conseillé de remplirle siphon d'eau avant de démarrer I'humidificateur.

Adaptateur tuyau de cylindre a vapeur

Fig. 3.0

Tuyau de transport de la vapeur

= raccorder I'humidificateur et le distributeur avec un tuyau fexible (il
est recommande d'utiliser les tuyaux flexibles de vapeur fournis par
CAREL, réf. 1312360AXX). Des tuyaux inadaptés peuvent causer de [a
fragilisation et des fissures avec des fuites de vapeur;

- eviter la formation de poches ou de siphons oul 'eau de condensation
pourrait saccumuler;

- éviter tout étranglement du tuyau dd 4 des courbes brusques ou des
entortillements,

Avec des colliers de serrage (non fournis), fixer les extrémités du tuyau
aux raccords de l'humidificateur et du distributeur de vapeur afin gu'slles
ne se dégagent pas sous |'effet de la température.

& AVERTISSEMENT: |a longueur du tuyau ne doit pas dépasser 4
m/ 13,

La figure 3.p donne des exemples dinstallation correcte et incomecte des
conduites d'alimentation en vapeur et d'gvacuation de la condensation.
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1.5m (5 FT max.)
1.5 m (5 FT max.)

sans drainage de Ieau de condensation

trongon horizontal

]

0 m (3 FT max.

du distributeur de vapeur

Drainages de Ieau de
condensation

Installation standard si I'unité est située au-dessus

3m (10 FT max.)

1.5 m (5 FT max) Courbe douce

—>5% 220%

220% _—

<

tuyau de refoulement de la vapeur Drainages de feau de

O

obstacle

Fvacuation de leau

de condensation avec
siphon

Remarque: la hauteur
du siphon doit étre
supérieure & la
pression statique de la
canalisation.

condensation

Remarques:
La pente minimale du tuyau d'alimentation en vapeur dans la section ascendante doit étre de 20 %.
La pente minimale de la conduite d‘alimentation en vapeur dans la section descendante doit étre de 5% ;

La longueur maximale du tube est de 4 m/13 ft @

aucune inclinaison

Creux

rayon de courbure trop faible

™~ étranglement

aucun siphon

aucun drainage de I'eau de condensation

Fig.3.p

Distribution de la vapeur DANS LE MILIEU

Le compactSteam permet de distribuer la vapeur directement dans le milieu
a humidifier. Pour I'humidification directe des milieux il est possible d'utiliser
tant le modele compactSteam avec distributeur intégré (code CAREL
CHF=*%) que le modele par conduite (code CHO*******) raccordé a un
distributeur milieu a distance (code VRDCHA1000 pour modeles de 110 Vac et
VRDCHA2000 pour modeles de 230Vac). Le dessin suivant (fig 3.q) indique les
distances minimales qui doivent étre respectées au cours de linstallation du
distributeur de vapeur a distance pour éviter des brdlures et la condensation
de la vapeur sur des objets tels que lumieres, appareils électriques, superficies
froides, etc. Pour de plus amples informations sur linstallation et I'utilisation du
distributeur ventilé, consulter le manuel correspondant.

A
Hl
L C -8
Fig.3.q
Millimétres Pouces

A 150 mm 6"

B 1500 mm 60"

C 600 mm 24"
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3.7 Connexions électriques

Avant de procéder aux connexions électriques:

- sassurer que I'humidificateur soit débranché du réseau électrique;

- vérifier que la tension d'alimentation de I'appareil corresponde a la
valeur indiquée dans les données de plaque reprises a l'intérieur du
tableau électrique (Note: La tolérance permise sur la valeur nominale
de tension est de-15 % +10 %);
la ligne d'alimentation de I'numidificateur doit étre dotée
d'interrupteur sectionneur et de fusibles de protection contre court-
circuit (@ monter par l'installateur).

o Note: Pour éviter des interférences non désirables, il faut maintenir
les cables d'alimentation séparés de tout cablage de commande. Tous
les cablages doivent étre conformes aux normes électriques nationales
et locales en vigueur.
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